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Montage 

Mounting

Mito set box (standard) 

Mito » air « box (optional) 

Mito DALI box (optional) 

Seite / page 55
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Montage / Mounting
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Deckenauslass / ceiling outlet

230 V AC

Baldachin mit intergrierter 

Höhenverstellung / 

canopy with integrated 

height adjustment

cover

Mito volo set box /

Mito volo » air « box

Mito volo head

Deckenbefestigung 

inkl. Konverter /  

ceiling mount incl. 

converter
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Achtung!

Vor der Montage alle 

stromführen den Leitungen 

vom Stromnetz trennen!

Caution!

Before mounting,  disconnect 

all currentcarrying lines 

from the mains supply!

Montage / Mounting



39

ø 6 mm
Achtung!

Auf den Verlauf von 

 Stromleitungen achten!

Caution!

Check the routing of the 

power cables.
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Montage / Mounting
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Montage / Mounting

Montageseil einhaken.

Hook up the mounting 

cord.



43



44

Montage / Mounting

Kabel durchführen.

Carry out the cable.
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2

3

Montage / Mounting

Leuchte wie abgebil-

det befestigen.

Achtung!

Keine Kabel bei 

der Befestigung 

einklemmen!

Mount luminaire as 

shown.

Caution!

When mount make 

sure not to jam any 

cables!
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1
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+ 5 mm

+ 5 mm

– 5 mm

– 5 mm

Montage / Mounting

Falls notwendig 

head waagrecht 

ausrichten.

If necessary, align 

head horizontally.
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1

2

Box  anschließen 

und in den 

 Baldachin 

 einklipsen.

Connect box and 

clip to canopy.
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Montage / Mounting

Cover aufsetzen 

(wird magnetisch 

gehalten).

Put on the cover 

(fixed magnetically).
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Cover entnehmen für evtuelle 

Einstellungsänderungen.

Remove cover for possible 

setting changes.

2 drücken / push

1 drehen / rotate
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Die  Leuchte ist nun fertig 

 montiert.

Die Höhe kann nun stufen-

los am head eingestellt 

werden.

The luminaire is now 

 completely assembled.

The height can now be 

adjusted steplessly on 

the head

Montage / Mounting
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