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Montage 

Mounting

Mito set box (standard) 

Mito » air « box (optional) 

Mito DALI box (optional)
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Montage / Mounting
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Einbauplatte Mito volo var pure / 

Mito volo var pure mounting plate

Baldachin mit intergrierter

Höhenverstellung / 

canopy with integrated

height adjustment

Mito volo head

Deckenhalterung /  

ceiling mount 
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Mito volo 100 

var pure

Mito volo 140 

var pure

1000 mm

350 mm

350 mm

Vor der Montage alle 
stromführen den Leitungen 
vom Stromnetz trennen!

Before mounting,  disconnect 
all currentcarrying lines from 
the mains supply!

Deckenausschnitt erstellen. 
Prepare a ceiling cut-out. 

1330 mm

Montage / Mounting
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Unterkonstruktion erstellen 
(schräge Decke ausgleichen) 
und Einbauplatte bündig in 
der Öffnung montieren!

Prepare substructure 
 (compensate for sloping 
ceiling) and fit the mounting 
plate in the opening!
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Netzkabel zugentlasten!
Mains cable strain relief!

Montage / Mounting
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Fugen verputzen und 
eventuelle  Malerarbeiten 
ausführen.

Plaster joints and perform 
any necessary painting 
work.
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Montage / Mounting

Halterungen auf 
der Rückseite der 
Leuchte anbringen.

Attach brackets 
to the back of the 
lamp.
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Montage / Mounting

Montageseil 
 einhaken

Hook up mounting 
cord
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Leuchte verkabeln 
(bei DALI fünf Kabel)

Connect luminaire 
(with DALI five cables)
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Montage / Mounting

Baldachin  drehen 
und durch die 
 Öffnung führen.

Turn the canopy and 
guide it through the 
opening.

1
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Baldachin  vorsichtig 
absetzen.

Lower canopy 
 carefully.

2



48

Montage / Mounting

Je nach Decken-
beschaffenheit, Baldachin 
ausrichten.

Align canopy depending on 
ceiling conditions.
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Leuchte leicht anheben 
und mit den Verstell-
schrauben ausrichten.

Lift the luminaire slight-
ly and align it with the 
adjustment screws.
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Falls notwendig head 
waagrecht ausrichten.

If necessary, align head 
horizontally.

Montage / Mounting
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Cover wie abgebildet 
entnehmen.

Remove the cover as 
shown.

2 drücken / push

1 drehen / rotate
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+ 5 mm

+ 5 mm

– 5 mm

– 5 mm

Montage / Mounting
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Cover aufsetzen 
(wird magnetisch 

gehalten).

Put on the cover 
(fixed magnetically).
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Montage / Mounting

Die  Leuchte ist nun fertig 
 montiert.

Die Höhe kann nun stufen-
los am head eingestellt 
werden.

The luminaire is now 
 completely assembled.

The height can now be 
adjusted steplessly on 
the head


