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Montage / Mounting
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Einbauplatte / mounting plate

Baldachin / canopy

Mito sospeso head

Schrauben / screws

Montageseil / 

mounting cord

Deckenbefestigung inkl. Konverter /  

ceiling mount incl. converter
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550 mm

Mito sospeso 40

550 mm

Montage / Mounting

Achtung!
Vor der Montage alle 
stromführen den Leitungen 
vom Stromnetz trennen!

Deckenausschnitt erstellen 
(550 × 550 mm).

Caution!
Before mounting,  disconnect 
all currentcarrying lines 
from the mains supply!

Prepare a ceiling cut-out 
(550 × 550 mm).
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770 mm770 mm

Mito sospeso 60

Deckenausschnitt erstellen 
(770 × 770 mm).

Prepare a ceiling cut-out 
(770 × 770 mm).
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Montage / Mounting

Ausrichtung beachten und 
Kabel durchführen!

Observe orientation and 
carry out cables!

service position

final position
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Einbauplatte bündig in der 
Öffnung montieren!

Fit the mounting plate in the 
opening!

Unterkonstruktion erstellen 
Prepare substructure



42

Montage / Mounting

Fugen verputzen und 
eventuelle  Malerarbeiten 
ausführen.

Plaster joints and perform 
any necessary painting 
work.
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Netzkabel und Leuchten-
kabel wie abgebildet 
 verbinden und zurück durch 
die Öffnung schieben.

Connect mains cable and 
luminaire cable as shown 
and guide through the 
opening.

Kabel für die Leuchte / 

cable for luminaire
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=

Montage / Mounting

Konverter entnehmen.
Remove converter.
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Deckenbefestigung anschrauben. 
Fix the ceiling mount.
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Konverter einsetzen. 

Achtung!
Keine Kabel bei der 
 Befestigung einklemmen!

Insert converter.

Caution!
When mount make sure 
not to jam any cables!

Montage / Mounting
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Netzkabel wie abge-
bildet verkabeln.

Connect mains cable 
as shown.
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Montage / Mounting
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Montage / Mounting

Baldachin drehen, bis 
 dieser hörbar einrastet 
und Markierung prüfen!

Turn canopy until you 
hear it click into place 
and check sign!
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+ 5 mm

– 5 mm

Feinjustierung
fine adjustment
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Montage / Mounting
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Montage / Mounting
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Die  Leuchte ist nun fertig 
 montiert.

Die Höhe kann nun stufen-
los am head eingestellt 
werden.

The luminaire is now 
 completely assembled.

The height can now be 
adjusted steplessly on the 
head


