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Deckenauslass / ceiling outlet

230 V AC

Baldachin mit intergrierter 

Höhenverstellung / canopy with 

integrated height adjustment

Mito sospeso head

Schrauben / screws

Montageseil / mounting cord

Dübel / screw anchor

Deckenbefestigung inkl. Konverter /  

ceiling mount incl. converter

Mito sospeso set box * /

Mito sospeso » air « box **

* standard ** optional
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Ausrichtung beachten!
Observe alignment!

Montage / Mounting
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5 cm

Achtung!
Vor der Montage alle 
stromführen den Leitungen 
vom Stromnetz trennen!

Caution!
Before mounting,  disconnect 
all currentcarrying lines 
from the mains supply!
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ø 6 mm

Achtung!
Auf den Verlauf von 
 Stromleitungen achten!

Caution!
Check the routing of the 
power cables.

Montage / Mounting
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Seiteneinspeisung (optional) / 
Sideways inlet (optional)

Falls der Kabeleinlass der 
Leuchte nicht verwendet 
werden kann, besteht die 
Möglichkeit der Seitenein-
speisung an drei Stellen.

If the cable inlet of the 
luminaire cannot be used, 
it is possible to feed the 
power from the side at 
three points.
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Kabel seitlich durch 
die Öffnung führen 
und wie abgebildet 
anschließen.

Lead the cable 
through the opening 
on the side and 
connect as shown.
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Baldachin drehen, bis 
 dieser hörbar einrastet 
und Markierung prüfen!

Turn canopy until you 
hear it click into place 
and check sign!
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+ 5 mm

– 5 mm

Feinjustierung
fine adjustment

Montage / Mounting
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Die  Leuchte ist nun fertig 
 montiert.

Die Höhe kann nun stufen-
los am head eingestellt 
werden.

The luminaire is now 
 completely assembled.

The height can now be 
adjusted steplessly on 
the head


