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Montageanleitung 
Mounting instructions

Montage inserts
Fitting the inserts

Übersicht inserts

Overview inserts

zoom C 80 C 60 S 80 S 60 S 40 S 30

lui head

Zoom- Objektiv
zoom optic

Linsen- Objektiv
lens optic

kleine Linse medium
small lens medium

kleine Linse hoch
small lens high

soft edge Glas
soft edge glass

klares Glas
clear glass

fresnel Linse
fresnel lens

zoom 80°, contour 60°, contour 80°, soft 60°, soft 40°, soft 30°, soft

Montage inserts
Fitting the inserts

Montage inserts
Fitting the inserts

Click!

Nur bei Linsen-Objektiv.
Only for lens optic.

Click!

head abnehmen
removing the head

head anbringen
Mounting the head

Click!
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Bedienungsanleitung 
Operating instructions

An / Aus, Dimmen
ON / OFF, dimming

Einstellung bei externem Dimmer
Setting with external dimmer

Zoom-Objektiv
Zoom optic

Technische Daten

Technische Daten Leuchte
Artikelbezeichnung Occhio 3d head lui
Abmessungen head ø 94 mm, H 100 mm (Zoom-Objektiv) / 

82 mm (Linsen-Objektiv) Anschlusswinkel: 45°
Schutzklasse 3
Anschluss 48 V DC, mind. 22 W
Vorschaltgerät extern
Dimmung mittels head / geeignetem Vorschaltgerät
Material Leuchte Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder 

eloxiert, Kunststoff
Material Inserts Glas, optischer Kunststoff
LED-Leistung max. 18 W
Zulässige Betriebsbedingung max. 30°C nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen    0,2 m   

Technische Daten Leuchtmittel
Leuchtmittel Occhio LED
Ausführung LED-Chip (wechselbar)
Lebensdauer > 50.000 Std.

Entsorgung
Bei örtlicher  Entsorgungsstelle  entsorgen. Die Leuchte ist  recyclebar; 
RoHS- konform. Nicht in den Hausmüll geben!

Technical data

Technical data – luminaire
Product designation Occhio 3d head lui
Dimensions head ø 94 mm, H 100 mm (zoom optic) /

82 mm (lens optic) connect. angle: 45°
Safety class 3
Connection 48 V DC, min. 22 W
Power supply unit remote
Dimming using the head / suitable power supply unit
Luminaire material Aluminium, chrome-plated, painted or 

anodised steel, plastic
Insert material Glass, optical plastic
LED power max. 18 W
Permitted operating conditions max. 30°C for indoor use only
Test symbols 0.2 m

Technical data light source
Light source Occhio LED
Version LED chip (replaceable)
Life time > 50.000 hrs

Disposal
Dispose of at the local waste disposal site. The luminaire is recyclable and 
RoHS-compliant. Do not dispose of with household waste.

ON / OFF

OFF ON
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